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Energy used wisely.

GST Adaptic Alykas
lammonjakokeskus

Adaptic e X

GST Adaptic on moderni, lattia-asenteinen dlylammonjakokeskus, joka optimoi energiatehokkuuden ja vahentaa
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kustannuksia. Se helpottaa lammitysjarjestelman hallintaa ja tarjoaa luotettavaa lampda kaukolampdkiinteistoille - aina rivi- ja
kerrostaloista liike- ja teollisuuskohteisiin. HogforsGST:n Adaptic-automaatiojarjestelmalla varustettu keskus on etapaivitettava

ja mukautuu tulevaisuuden tarpeisiin, varmistaen huipputason suorituskyvyn kaikissa olosuhteissa.
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GST Adaptic -alylammonjakokeskus

Uusi kotimainen GST Adaptic -alylammadnjakokeskus on viisas valinta kaukolammittajalle. Se on teknisesti erittdin laadukas ja

selked kokonaisuus, jonka kaytettavyys, asennettavuus ja energiatehokkuus on omaa luokkaansa.

GST Adaptic tuo merkittavia hyotyja perinteiseen
lammonjakokeskukseen verrattuna

e Lammityskustannuksia pienentdvat dlyominaisuudet

e Helppokayttdinen etdohjausjarjestelma tuo
lapindkyvyytta ja toimintavarmuutta

o Kaikki lammitysjarjestelman kerdama data helposti ja
nopeasti saatavilla

e Ajantasaiset energiansadstoominaisuudet aina kaytossa

e Kattava asiakastuki aina suunnittelusta ja asennuksesta
alkaen koko laitteen elinkaaren ajaksi

Kayttékohteet

GST-lammonjakokeskukset sopivat niin uudisrakennuksiin

kuin saneerauskohteisiinkin.

Kayttokohteita ovat muun muassa

Rivi- ja kerrostalot

Liike- ja toimistokiinteistot

Teollisuuskiinteistot

Julkiset rakennukset

Keskeisimmét ominaisuudet

o Helppokayttdinen Adaptic-automaatio- ja
etdohjausjarjestelma

e Etapdivitettava laite mukautuu tulevaisuuden tarpeisiin

e Helppo asentaa ja ottaa kayttoon

e Huippuluokan automaatio- ja integraatiomahdollisuudet

e Kattava varustevalikoima, ml. energiatehokas
valiottokytkenta

Rakenne ja asennus

GST-lammonjakokeskukset ovat keveita ja rakenteeltaan
kompakteja. Kdytamme markkinoiden parhaita
komponentteja, emmeka tingi laadusta. Tarjoamme
markkinoiden nopeimmat toimitusajat, parhaan

asennettavuuden ja ammattilaistemme tayden tuen.

GST Adaptic asennetaan lattialle sa@atojaloilla

varustetulle jalustalle. Limmonjakohuoneessa
lammonjakokeskuksen putkistot liitetdan kaukolampo-,
ldammitys-, ilmastointi- seka kayttovesiverkostoihin. GST
Adaptic tarvitsee vain sahkosyoton ja

ulkoanturien asennuksen. Taman jalkeen
lammadnjakokeskus on valmis kdyttéonotettavaksi. Alykas
GST Adaptic on yhta helppo ottaa kayttdéon kuin perinteinen
ldmmonjakokeskus!

Lammonsiirtimet ovat kovajuotettuja levylammonsiirtimia,
joiden [@ampdpintalevyjen materiaali on haponkestavaa
terasta.



Adaptic-ohjausjarjestelma

Adaptic on HogforsGST:n kehittdma digitaalinen alusta, joka mahdollistaa kustannussaastot, jouhevamman suunnittelun ja

tulevaisuuden tarpeisiin mukautuvan automaatioratkaisun seka kiinteistdille ettd niita hallinnoiville ja suunnitteleville tahoille.

Adaptic ei ole vain ohjausjarjestelma, vaan alykas alusta, joka yksinkertaistaa ja tehostaa lammityksen ja jadhdytyksen
toimintaa. Samalla data liikkuu ldmmonjakohuoneesta pilveen luotettavasti, turvallisesti ja tarjoten rahanarvoista tietoa

ldammitysjarjestelman toiminnasta.

GST Adapticin alykkyyden ytimessa on HogforsGST:n oma HC600-sarjan sdadin, joka on modulaarinen, vapaasti ohjelmoitava
saadin. HC600-sarjan saadin tarjoaa suorituskykya ja kapasiteettia kaikkiin GST Adapticin automaatiovaatimuksiin koko laitteen

elinkaaren ajan.

Mitd Adaptic-jarjestelma mahdollistaa? Adaptic-jarjestelméan kustannuksia saastavia

ominaisuuksia
Selkeyttd ja nopeutta: Vahemman integraatiotyots,

sujuvampi suunnittelu ja nopeampi kayttéonotto. ¢ Kaukoldammaén huipputehon rajoitus*
o Automaattinen kayrankorjaus (vaatii paine-eroanturin)
Sé&astoja ja hallittavuutta: Alykas ohjaus pienentaa o Kiertovesipumppujen alykés ohjaus

kustannuksia ja tekee energiankaytdstd ennustettavaa. e Vesimittarin integraatio

) . . e Etakayttoonotto ja -viritys
Valmiuden tulevaan: Adaptic on suunniteltu i o o ) ) R
L » . . . . . e Halytysten reititys sahkopostilla tai tekstiviestilla
kasittelemdan enemman dataa ja monimutkaisempia

. I . . e Nopea integraatio taloautomaatiojarjestelmiin
automaatiotehtavia - kun maailma muuttuu, Adaptic pysyy

e Over-the-Air-etapaivitykset
mukana.

* Sisaltyy Adaptic Save -palvelupakettiin

Adaptic-palvelupaketit

GST Adapticin digitaaliset palvelut ovat saatavilla erillisind palvelupaketteina, mika mahdollistaa kunkin kiinteistén tarpeisiin

pohjautuvan kokonaisuuden muodostamisen.

o Adaptic Connect on peruspaketti, joka sisaltda kaikki olennaisimmat digitaaliset ominaisuudet. Muut palvelupaketit
vaativat Connectin toimiakseen.

o Adaptic Save sisdltaa energiatehokkuutta parantavat ominaisuudet, kuten tehonrajoitustoiminnon.

o Adaptic Integrate sisiltda mahdollisuuden integroida GST Adaptic -lamménjakokeskus muuhun taloautomaatioon API-
rajapinnan kautta

Valiottokytkenta - energiatehokkaampaa lammadnsiirtoa

Valiottokytkentd on HogforsGST:n kehittama, patentoitu kolmivaiheinen kytkentdmalli, joka pienentda paluulampétilaa ja
parantaa kaukolammon jadhtymaa jopa 10 astetta.

Valiottokytkenta parantaa kaukolampojarjestelman tehokkuutta seka pienentaa pumppauskustannuksia ja lampdohavioita.
Kiinteistoomistajille valiottokytkentd mahdollistaa sadstot kaukolampdmaksuissa pienemman virtaaman ja paremman
jadahtyman ansiosta.

Véliottokytkenta on saatavilla HogforsGST:n GST Adaptic- ja HybridREADY-keskuksiin. Naissa limmadnjakokeskuksissa on dlykas
ohjausjarjestelmad, joka vastaa seka valiottokytkennan ettd koko lammitysjarjestelman optimoinnista.

Véliottokytkentd voidaan asentaa my6s muihin HogforsGST:n riittévalla automaatiovalmiudella oleviin GST-keskuksiin.



Kytkentdkaavio GST Adaptic 2-piirinen
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alimpiin ja isiin kohtiin

Katkoviivoin merkityt ovat lisavarusteita

Lampotilat voidaan lukea saatimen naytolta
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Lampolaitos

alimpiin ja tarpeellisiin kohtiin

Katkoviivoin merkityt ovat lisavarusteita

Lampotilat voidaan lukea saatimen naytoita
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Ohjeellinen mittakuva ja mittataulukko kaksipiirisestd GST-lammodnjakokeskuksesta

—Kaukolampo

Tulo

Lammitys —
Meno

Lamminvesi

kierto

Lamminvesi

Lammitys —

Paluu

Ohjeellinen mitta-ja painotaulukko kaksipiirisestd GST-ldammonjakokeskuksesta

Teho, Teho,

kayttovesi lammitys Lammitys Ensio KV/LV
(kW) (kW) (DN) (DN) (DN)
70-20/10-58 90-43/40-70

50 20 25 25 22
100 50 32 25 28
200 100 40 32 35
250 170 50 40 42
300 250 65 50 42
400 350 65 50 54
500 450 65 65 54
525 800 80 65 54
600 500 65 65 54
710 600 80 65 76.1
710 900 100 65 76.1
L = pituus

B1 = kokonaisleveys

B2 = rungon leveys

H1 = aut. katselukorkeus (sdadettava)
H2 = putkiston korkein kohta

V1= paino

LVK
(DN)
15
22
22
28
28
35
35
35
42
42

42

L
(mm)
1070
1100
1200
1270
1220
1470
1470
1470
1510
1700

1700

B1
(mm)
610
600
600
620
810
830
830
820
790
790

840

B2
(mm)
505
505
505
505
785
785
785
785
785
785

785

H1
(mm)
1590
1590
1590
1590
1590
1690
1690
1690
1690
1690

1690

Kylmévesi

H2
(mm)
1350
1350
1420
1430
1610
1670
1650
1700
1670
1760

1850

(kg)

90

95
105
145
215
260
285
315
310
375

400



Tehdasvalmisteiseen kaksipiiriseen GST Adaptic -
lammonjakokeskukseen sisdltyvat
vakiovarusteina:

e Kovajuotetut levylammonsiirtimet eristettyina
(levymateriaali EN 1.4401)

e Lammityksen ja kayttoveden kiertovesipumput

e Ohjauskeskus, johon sisaltyy HC600-saadin

o Sulku- ja linjasaatoventtiilit

e Lianerotin

e Lammitysverkoston tayttoventtiili ja kdyttoveden
syottoventtiili seka sulku- ja varoventtiili kayttoveteen

e Lampdtila- ja verkoston paineanturointi

e Sisdiset sahkokytkennat

GST Adaptic -lammonjakokeskus vakiovarusteineen on
Energiateollisuus ry:n maardysten seka painelaitedirektiivin
2014/68/EU mukainen. Siina kaytetyilla lammonsiirtimilla
on painelaitedirektiivin 2014/68/EU mukainen hyvaksynta
(CE) ja DNV-hyvaksynnat.

Tarjousta varten tarvittavat tiedot:

e Lampotehot

e Lampdotilaohjelmat

e Siirtimien sallitut painehaviot

e Ensiopuolella kaytettavissa oleva paine-ero

e Pumppujen nostokorkeudet

e Lvk-pumpun virtaus

o Kytkentdkaavio tai muu selvitys varustetasosta ja
toimitusrajasta, mikali kyseessa ei ole Energiateollisuus
ry:n peruskytkentdjen mukainen [ammonjakokeskus

e Lammonjakohuoneen mitat

e Kuljetusaukkojen minimimitat



Takuu 2 vuotta ja lyhyt toimitusaika

GST Adaptic -lammonjakokeskusten lammaonsiirtimilla on viiden vuoden takuu kaukolampokaytdssa kotimaassa. Muilla
komponenteilla takuu on kaksi vuotta. Sen lisaksi, ettd tuotteemme takuu kestaa vertailun saat oman lammaénjakokeskuksen

kayttoosi myos nopeasti! Lyhyen toimitusajan takaaminen on tarkea osa toimintaamme.

HogforsGST Kansainvalista lampdosaamista

HogforsGST on erikoistunut korkeatasoisten lammitysjarjestelmien valmistukseen, myyntiin ja markkinointiin. Yritykselléd on

vahva osaaminen [dmmitysjarjestelmista paitsi kotimaassa myos vientimarkkinoilla.

Ammattitaitomme perustuu tuotannon, sarjavalmistuksen, massaraataldinnin ja projektituotannon kokemukseen seka LVI-alan

hankintakanavien ja logistiikan tuntemiseen Suomessa ja ulkomailla.

Toimintamme perustuu kattavaan toimintaedellytysten selvittamiseen markkinoilla, asiakaslahtoisyyteen ja luotettavuuteen.

Yhta tarkeaa on tinkimattomyys tuotteidemme ja palveluidemme korkeasta laadusta.

Pidatdamme oikeuden muutoksiin.

HogforsGST Oy | PL 55 (Koskentie 65), 79100 Leppavirta | Puh. 0400 738 030 | info.fi@hogfosgst.com | www.hogforsgst.com
Valmistaja: HogforsGST Oy



